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MODE D’EMPLOI
Se dilue dans l’eau chaude ou froide. 
Dilution autolaveuse : 0,5 à 2% suivant salissures.
Dilution haute pression : 2% en sortie de lance. 
 

CARACTERISTIQUES
Densité:  1,05 – 1,07 
pH:>12,5 
Aspect : liquide limpide incolore 
  
Sécurité selon FDS :  Corrosion cutanée, Catégorie 1B. Lésions 
oculaires graves, Catégorie 1. Ce mélange ne présente 
pas de danger pour l’environnement. Aucune atteinte à 
l’environnement n’est connue ou prévisible dans les conditions 
normales d’utilisation. 
Biodégradabilité conforme à la règlementation en vigueur.
Fiche “Ingrédient” disponible sur demande pour le personnel 

médical au 0800 300 560

CONDITIONNEMENT
 Réf. 771168A   Carton de 2 bidons de 5 L 

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Éviter les projections oculaires et le contact avec l’épiderme.
Usage réservé aux professionnels  

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Détergent dégraissant alcalin spécial 
autolaveuse  

Détergent puissant peu moussant spécialement adapté au net-
toyage des sols résistant aux alcalins : grès, ciment, résines… 
Dissout rapidement toutes les graisses, huiles et  autres salissures 
incrustées sur les sols. Peut également s’utiliser en trempage ou 
en  nettoyeur haute pression pour la remise en état du matériel 
résistant aux alcalins.

Avantages  
produit

Réf. 771168A

ZABRA

pH > 12,5

HEEGEO  10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


