
GEOBIOTECH ODEURS 
CANALISATIONS
Neutralise les mauvaises odeurs
Entretient les canalisations
Parfum frais et rémanent

La biotechnologie, au service d’un nettoyage efficace 
respectueux des utilisateurs et de l’environnement. 
Produit à base de biosurfactants et micro-organismes 
d’origine naturelle et  biodégradables, sans étiquetage 
de risque.

MODE D’EMPLOI
Entretien : 50 ml par siphon. 1 à 2 fois par semaine
Démarrage :  150 ml par siphon
Diluer la dose recommandée dans un ½ seau d’eau tiède (20 
à 30°C). Verser dans les siphons à traiter. Laisser agir. Ne pas 
utiliser de bactéricides 2h avant et 2h après.

CARACTERISTIQUES
Aspect : liquide translucide blanc
Parfum : frais chlorophyllé 
pH : 3,2 
Densité : 1.000

CONDITIONNEMENT
771310 Carton de 6 flacons de 1 l

Contient p-mentha-1,4(8)-diene (586-62-9) . 
Peut produire une réaction allergique.
FDS disponible sur demande. 
Contient des agents de surface d’origine biotechnologique et 
végétale.

Produit réservé à usage professionnel.  
Stocker à l’abri du gel.

réf. 771310

Ve
rs

io
n 

20
10

15

Usage réservé aux professionnels. 
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles  

sur www.heegeo.fr
HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC 


