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COP’AIR ANTI-VANDALISME

1 Unité logistique (nombre d’unités par colis). 

CONCEPTION&  
FABRICATION 
FRANÇAISE 

RÉF. DÉSIGNATION UL1

8 11 1167 Copt’air automatique alu blanc époxy 4
8 11 1168 Copt’air automatique alu gris métal époxy 4
5 30 1899 Filtre antibactérien en option 1

Temps de séchage : 10 à 15 secondes
Vitesse d’air : 450 km/h
Buse de sortie d’air tournante révolutionnaire et 
brevetée : au service d’une meilleure efficacité
Anti-vandalisme : capotage en aluminium
Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage
Adapté à un usage intensif

Séchage ultra rapide
Consommation électrique minimisée (1200 W)
Produit sans résistance chauffante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	Alimentation : 230 V - 50 Hz
•	Puissance nominale 1200 W
•	Classe	II	•	IP24	•	IK10
•	Niveau sonore : 80dBA
•	Capotage en aluminium
•	Effet lumineux par LED
•	 Sécurité électronique en cas  

de dysfonctionnement
•	2 finitions : blanc et gris métal
•	GARANTIE 3 ANS
•	Soumis à l’ÉCO recyclage 
•	Fabrique en France
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BUSE TOURNANTE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Meilleure	efficacité	: 
séchage à air pulsé avec 

balayage


