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FICHE TECHNIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERCHE TELESCOPIQUE OPTILOC  
2 ou 3 ELEMENTS 

 
DESCRIPTIF 

 
CARACTERISTIQUES 
 

• En aluminium anodisé 
• Avec cône de sécurité ERGOTEC (Réf : 11NCAN0) 
• Fermeture de sécurité par rotation ou fermeture intérieure 
• Pour un nettoyage sans problème des zones difficiles d’accès 
 

 

REFERENCES 

 
 

Désignation Référence Conditionnement Poids 

OPTILOC – 2 éléments – 2 x 0.60 cm 11EZ120 10 0,380 kg 

OPTILOC – 2 éléments – 2 x 1.25 cm 11EZ250 10 0,614 kg 

OPTILOC – 2 éléments – 2 x 1.50 cm 11EZ300 10 0,676 kg 

OPTILOC – 2 éléments – 2 x 2.00 cm 11EZ400 5 0,862 kg 

OPTILOC – 2 éléments – 2 x 2.50 cm 11EZ500 5 1,300 kg 

OPTILOC – 2 éléments – 2 x 3.00 cm 11EZ600 5 1,540 kg 
 

Désignation Référence Conditionnement Poids 

OPTILOC – 3 éléments – 3 x 0.60 cm 11ED180 10 0,680 kg 

OPTILOC – 3 éléments – 3 x 1.25 cm 11ED370 10 1,180 kg 

OPTILOC – 3 éléments – 3 x 1.50 cm 11ED450 10 1,332 kg 

OPTILOC – 3 éléments – 3 x 2.00 cm 11ED600 10 1,706 kg 

OPTILOC – 3 éléments – 3 x 2.50 cm 11ED750 5 2,180 kg 

OPTILOC – 3 éléments – 3 x 3.00 cm 11ED900 1 2,260 kg 
 


